
宜政办发〔2024〕27号

市政府办公室关于印发《宜兴市2024年

电力负荷管理方案》的通知

各开发区管委会（管理办），各镇人民政府，各街道办事处，市各委办局，市各直属单位：

《宜兴市2024年电力负荷管理方案》已经市政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

宜兴市人民政府办公室

                          2024年7月23日
宜兴市2024年电力负荷管理方案

一、编制目的

2024年，受复杂严峻的外部能源供应环境、极端天气频发、新能源发电波动性凸显等多重因素的影响，能源电力保供形势依然严峻。为进一步做好2024年电力保供工作，有效应对可能出现的供用电矛盾和突发情况，促进电力资源优化配置，根据省、无锡市工作部署，依据《省发展改革委关于做好2024年电力负荷管理工作的通知》（苏发改运行发〔2024〕368号）及《无锡市发展和改革委员会关于组织编制2024年电力负荷管理方案的通知》等文件要求，特编制《宜兴市2024年电力负荷管理方案》。

二、适用范围

本方案适用于方案批准之日起，至次年新一年度方案批准前，处置因极端恶劣天气、机组出力不足、区外来电受阻或电网设备故障等多种情况下，宜兴市范围内出现的可预知的电力供需失衡情况。

三、工作原则

（1）有保有限、安全有序。把民生用电放在首位，优先保障居民、农业、重要公用事业和公益服务用电，压限不合理用电需求，严格控制高耗能、高排放企业和产能过剩行业用电，促进地区产业结构调整和节能减排。

（2）市场引导、灵活高效。当出现电力供应缺口时，将需求响应作为负荷管理的前置手段及柔性方式，优先通过需求响应市场化方式缓解供需矛盾。基于预案用户负荷资源，根据电力缺口等级及出现时长，组合实施需求响应、负荷普降等负荷管控措施，实现电力供需平衡。

（3）全量参与、公平承担。服务于“六稳”“六保”工作大局，最大化方案调控能力，根据分级分类分区、统筹上下游产业链的原则，科学确定企业参与方式、分组轮次，深度挖潜非工业用户负荷精准调控潜力，最大限度减少电力缺口对企业生产和社会经济的影响。

（4）分级预警、快速响应。在电力供应紧张时，根据缺口大小，设置四个电力负荷管理预警等级，分别为：Ⅳ级预警（缺口较小）；Ⅲ级预警（缺口一般）；Ⅱ级预警（缺口较重）；I级预警（缺口严重）。预警等级由地方电力管理部门根据电网缺口情况向社会公布。

四、相关单位及其职责

为确保宜兴2024年电力负荷管理工作顺利开展，成立市电力保供协调小组：

组  长：金  磊  市政府副市长

副组长：狄胜君  市政协党组成员、市发改委主任

秦勇明  市供电公司总经理

王旭亮  市政府办公室副主任

　　成  员：徐  康  市委宣传部副部长、市政府新闻办主任
      蒋红骏  市委全面依法治市委员会办公室副主任

葛  春  市发改委副主任

　　　周丽明  市工信局副局长

冯斌荣  市住建局副局长

陈  超  市商务局副局长

钱梦霞  市机关服务中心副主任

许立新  市供电公司副总经理

下设协调小组办公室，办公地点设在市发改委，由葛春兼任办公室主任，市发改委、工信局、住建局、商务局、机关服务中心、供电公司，各园区、镇、街道电力保供协调小组派员参加。

电力保供协调工作涉及的主要单位及其职责明确如下：

（一）市发改委（市电力保供协调小组办公室）

宜兴市发改委负责全市电力负荷管理工作；根据市电力保供协调小组指示和无锡电力负荷管理工作要求，及时组织、指导全市电力用户开展负荷管理工作；在电力负荷管理方案实施期间，配合无锡发改委对宜兴电力负荷管理方案执行情况进行检查。

（二）市工信局

负责提供工业企业资源利用绩效评价分类结果，作为电力负荷管理的参考依据，配合督促全市工业企业落实电力负荷管理措施。在电力负荷紧张时段，厂区办公场所空调温度设置应不低于27摄氏度，员工就餐区空调缩短使用时长、集中错峰用电，使用时段控制在11:00-13:00，17:00-19:00。厂区宿舍在人离开时段严格关闭空调设备。

（三）市住建局

负责协调安排城市路灯照明在保证车辆、行人安全的前提下，采取“推迟开灯、间隔开灯、对半开灯”等方式节电，用电紧张时期严格控制景观照明与楼宇亮化照明，关闭非必要景观和楼宇亮化照明，最大限度减少电能消费。

（四）市商务局

负责协调全市商场、酒店、写字楼、娱乐场所等非工业用户（10千伏以上）做好负荷管理工作，引导用户安装空调温度控制装置，采取技术管控及宣传引导等措施将空调温度控制在合理水平，减少使用电梯等大功率用电设备和非必要照明灯具。在电力负荷紧张时段，应根据营业时间、人流量、功能等分层分区调整空调调控策略，酒店餐饮、生鲜超市等空调温度设置应不低于27摄氏度，写字楼等其他商业建筑可采用“1+1”调控策略，即提前开启空调1小时，在高峰时段关闭1小时。

（五）市机关服务中心

负责组织全市各级党政机关、事业单位等公共机构主动参与电力需求响应，错开电网负荷高峰用电，做好日常节电宣传引导工作。在电力负荷紧张时段，党政机关大厅、走廊等公共区域空调、照明以及开水炉等关闭。涉及对外服务区域空调温度设置不低于27摄氏度，食堂、功能性场馆等空调错峰用电，使用时段控制在11:00-13:00，17:00-19:00。

（六）市供电公司

宜兴市供电公司是电力负荷管理工作的实施主体，密切跟踪电力供需变化，预计各种原因导致电力供应出现缺口时，及时报告当地电力管理部门。电力负荷管理实施期间，开展电力负荷管理影响用电负荷、用电量等相关统计工作，及时报电力管理部门；在对用户实施、变更、取消电力负荷管理措施前，应通过公告、电话、传真、短信等方式履行告知义务；依据电力负荷管理方案，结合实际电力供应能力和用电负荷情况，合理做好日用电平衡工作，在电力电量缺口缩小时及时释放用电负荷，尽量满足用户合理需求，减少负荷管理损失。

（七）各园区、镇、街道

各园区、镇、街道负责实施本地的电力负荷管理工作，加强对企业用电的属地化监督管理，督促企业严格执行电力负荷管理方案，杜绝企业违规用电行为，确保良好的用电秩序；负责对全市低压工业企业同步做好负荷管理，确保所有工业企业都能公平参与负荷管理。

（八）发电企业

各发电企业是增加和保障电力供应的源头，迎峰度夏、迎峰度冬前要完成设备检修和燃料储备工作，确保用电高峰期间的稳发满发。

（九）电力用户

电力用户应加强节电管理，电力负荷管理方案涉及的用户应按要求采取相应措施、编制具有可操作性的内部负荷控制方案。

五、供用电形势分析

（一）2023年度全市用电情况

1.全市用电情况

2023年，宜兴全社会用电量132.93亿千瓦时，同比增长13.02%；地区供电量123.03亿千瓦时，同比增长12.29%；售电量120.87亿千瓦时，同比增长12.60%。

2.电网最高用电负荷及负荷特性分析

2023年调度最高负荷为212.14万千瓦，出现在7月14日16时08分，同比增长-1.33%。最大调度电量4258万千瓦时，出现在7月14日，较2022年同期增长-45万千瓦时，同比增长-1.05%。

2023年电网平均峰谷差为36.27万千瓦，同比上升10.21%；最大峰谷差为59.99万千瓦，同比持平。一般来说，日高峰负荷出现在9:00-11:00、13:00-16:00、19:00-21:00等三个时段。

（二）2024年度迎峰度夏电力需求分析

2023年，宜兴地区最高负荷为212.14万千瓦。根据业扩报装容量、GDP相关系数、基础负荷增长等相关数据测算，结合无锡大市及宜兴具体情况，预测2024年宜兴最高调度用电负荷在220-230万千瓦之间，同比最高增长约18万千瓦，最高增长率约为8.42%。

（三）2024年度迎峰度冬电力需求分析

2023年，受冬季极寒天气影响，宜兴地区冬季最高负荷为209.16万千瓦。根据相关统计数据测算，2023年迎峰度冬基础负荷为160千瓦，空调负荷为30-50万千瓦，预测2024年迎峰度冬调度最高用电负荷在190~210万千瓦之间，同比最高与去年大致持平，最高增长率约为0.4%。
六、方案调控目标

根据省发改委工作部署，今年我市电力负荷管理方案可调控负荷总容量应达到上一年度最大用电负荷的30%，即62万千瓦。

目标容量分配表（万千瓦，下同）

	地区
	电力负荷管理预案总容量
	约定需求响应容量

	无锡
	452
	124

	宜兴
	62
	17


分级调控目标

	地区
	调控负荷（分级累计）

	
	IV级
	III级
	II级
	I级

	宜兴
	10 
	21 
	42 
	62


七、方案介绍

（一）方案总述

全市电力负荷管理方案由五个子方案组成，具体为高耗能企业负荷管理方案、其他工业企业精准调控方案、负荷普降方案、非工业用户柔性调控方案、需求响应调控方案。在电力供应出现缺口情况下，对高耗能企业负荷管理、其他工业企业精准调控、负荷普降、非工业用户柔性调控、需求响应等管控措施进行精准模块化组合，避免“一刀切”做法，保证精准调控、影响最小。
根据“六稳”“六保”工作要求，梳理涉及民生、军工等重点保障工业企业90户，形成白名单清单，未纳入方案。

按照“全量参与、应排尽排”原则统计，高耗能企业负荷管理方案涉及用户978户，最大可调负荷（腰峰，下同）11.96万千瓦；其他工业企业精准调控方案涉及工业用户14211户，其中，涉及高压工业用户3175户，最大可调负荷49.26万千瓦，涉及低压工业用户11035户，最大可调负荷达7.5万千瓦；非工业企业涉及用户1244户，不计入负荷管理方案调控能力；需求响应方案涉及目标用户543户，最大可调负荷17.80万千瓦。

	类别
	分组
	用户数
	最大可调

负荷（腰）
	合计用户数
	合计可控负荷（腰）

	高耗能企业
	高耗能1组
	27 
	5.58
	978
	11.96

	
	高耗能2组
	424 
	2.96
	
	

	
	高耗能3组
	527 
	3.43
	
	

	其他工业企业

（高压）
	其他工业企业1组
	477 
	5.44 
	3175
	49.26

	
	其他工业企业2组
	465 
	6.45 
	
	

	
	其他工业企业3组
	422 
	3.96 
	
	

	
	其他工业企业4组
	214 
	5.23 
	
	

	
	其他工业企业5组
	648 
	4.96 
	
	

	
	其他工业企业6组
	345 
	3.61 
	
	

	
	其他工业企业7组
	571 
	5.23 
	
	

	
	其他工业企业8组（保底组）
	33 
	14.38 
	
	

	其他工业企业

（低压）
	其他工业企业低压1组
	11035
	7.5
	11036
	7.5

	非工业企业
	非工业企业1组
	1244
	柔性调节
	1244
	柔性调节

	需求响应企业
	非工业企业
	66
	1.73
	543
	17.80

	
	工业企业
	477
	16.07
	
	


（二）五个子方案

1.高耗能企业负荷管理方案

根据《国家发展改革委等部门关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）的通知》（发改产业〔2021〕1609）中明确的高耗能行业，通过供电公司营销系统档案梳理相应行业用户清单，经过市相关部门核实并征求属地板块意见，最终确定高耗能用户清单并全量纳入方案。按照多轮次动态投入原则，方案统一设置为3个组别，根据用户的优先执行顺序，分别编为高耗能企业1组、高耗能企业2组、高耗能企业3组，共涉及用户978户，最大可调负荷11.96万千瓦。

2.其他工业企业精准调控方案

方案全面梳理不属于高耗能行业的其他所有工业用户，根据地区产业结构，对其他工业企业按照产业进行分类，分为传统行业、新兴行业，综合考虑用户度电产值、能耗水平、响应速度等因素，兼顾宜兴先进制造业高质量发展示范城市建设，优先保障先进产能用电。方案统一设置为8个组别，分别编为其他工业企业1组、其他工业企业2组……其他工业企业8组。其中，第1-7组共涉及高压用户3142户，最大可调负荷34.88万千瓦；第8组为市保底组企业，共涉及高压用户33户，最大可调负荷14.38万千瓦，一般不参与电力负荷管理。

其他工业企业（低压）作为负荷管理的补充措施，统一编为其他工业企业低压1组，共涉及低压工业用户11035户，最大可调负荷7.5万千瓦。

    其他工业企业高压用户方案执行分组投入方式主要包括“保五错二”或“保四错三”两种轮休方式，“保五错二”方式平均每天可限9.97万千瓦，“保四错三”方式平均每天可限14.95万千瓦。主要的编制与实施策略如下：均衡调控，适时补充。考虑轮休措施主要降低平均负荷，在负荷高峰时段可能仍存在电力缺口，需要与高耗能企业负荷管理方案组合操作。因此在用户编组方面，轮休方案用户与高耗能快上快下用户不重叠，在具体执行过程，快上快下用户适时补充投入。

“保五错二”方式统计

	  日期

组别
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	其他工业企业1组
	轮休
	轮休
	
	
	
	
	

	其他工业企业2组
	
	轮休
	轮休
	
	
	
	

	其他工业企业3组
	
	
	轮休
	轮休
	
	
	

	其他工业企业4组
	
	
	
	轮休
	轮休
	
	

	其他工业企业5组
	
	
	
	
	轮休
	轮休
	

	其他工业企业6组
	
	
	
	
	
	轮休
	轮休

	其他工业企业7组
	轮休
	
	
	
	
	
	轮休

	可限负荷(腰)
	10.68 
	11.89 
	10.41 
	9.18 
	10.18 
	8.56 
	8.84 


 “保四错三”方式统计

	  日期

组别
	周一
	周二
	周三
	周四
	周五
	周六
	周日

	其他工业企业1组
	轮休
	轮休
	轮休
	
	
	
	

	其他工业企业2组
	
	轮休
	轮休
	轮休
	
	
	

	其他工业企业3组
	
	
	轮休
	轮休
	轮休
	
	

	其他工业企业4组
	
	
	
	轮休
	轮休
	轮休
	


	其他工业企业5组
	
	
	
	
	轮休
	轮休
	轮休

	其他工业企业6组
	轮休
	
	
	
	
	轮休
	轮休

	其他工业企业7组
	轮休
	轮休
	
	
	
	
	轮休

	可限负荷(腰)
	14.29 
	17.13 
	15.85 
	15.64 
	14.14 
	13.79 
	13.80 


3.负荷普降方案

按照责任公平共担的原则，引导用户按照目标压降比例自主选择负荷下降方式及参与设备，保障企业主要生产不受影响。通过对用户开展负荷普查，全面摸排生产特点和负荷特性，了解用户负荷普降参与意愿，实现负荷资源常态化、精细化管理。市发改委召开电力负荷普降专题会议，部署针对全市安装有负控装置的工业用户进行负荷普降调研工作全覆盖，充分掌握用户的可调资源情况，调动企业参与负荷普降的积极性，确保普降理念传达到位。措施主要对应高耗能、其他工业等共计用户4153户，普降20%最大可调能力18.38万千瓦。具体操作流程如下：

首先，对全市安装有负控装置的工业用户（剔除六保用户）按照高耗能工业企业、其他工业企业进行用户分类，高耗能企业优先启动。

其次，确定负荷基线的计算方式，参照需求响应基线计算方法，将政府和供电公司联合确定的前5个工作日所对应时段的负荷曲线（采集周期为15分钟）平均值作为基线。

再次，确定普降通知方式，采用发改、供电双线通知模式，以短信、微信、电话、上门通知等方式通知普降用户。

最后，建立普降执行不到位应急预案，对于普降执行不到位的企业，按照企业最大有序用电负荷进行刚性控制。

4.非工业用户柔性调控方案

方案以助力能源电力保供、缓解工业负荷调节压力为主要着力点，通过“市场化+宣传”倡议方式，引导各类非工业用户主动参与错峰，深挖非工业负荷调控潜力。方案统一设置为1个组别，共涉及用户1244户，不计入负荷管理方案调控能力。

5.需求响应方案

方案主要用户群体为高耗能方案、其他工业企业方案、非工业方案用户。其中，高耗能方案作为执行时优先启动方案，作为重点引导对象，将自愿申报需求响应用户在负荷管理方案中单独标记，与用户提前沟通企业内部响应预案，签订需求响应三方协议，并根据用户负荷特性和实际可响应速度分组分类管理。该方案设置2个组别，共涉及意向申报用户2477户，最大可调负荷32.07万千瓦（腰峰）。
需求响应调控方案统计表
	分组
	户数
	最大可限负荷（早）
	最大可限负荷（腰）
	最大可限负荷（晚）

	工业
	477
	13.68
	16.07
	12.79

	非工
	66
	1.63
	1.73
	0.52

	总计
	543
	15.31
	17.80
	13.31


（三）具体策略

1.电力缺口10万千瓦及以下（Ⅳ级蓝色预警）

短期缺口：优先启动负荷普降方案，若启动需求响应市场化策略，根据下达指标值1.5倍确认邀约范围，优先邀约高耗能用户，依次邀约其他工业用户与非工用户。通过省电力负荷管理平台向签约用户发布响应邀约，及时反馈并统计负荷响应量，如尚不能达到调控指标，则进一步扩大邀约范围，直至负荷响应量达到调控指标。

若启动高耗能企业负荷管理方案，按执行次序依次投入高耗能1、2、3组，最大可调负荷11.96万千瓦。

长期缺口：优先启动全量工业企业轮休方案（高耗能2、3组按板块纳入轮休方案），执行保五错二方式，高耗能1组作为快上快下组执行，最大可调负荷19.08万千瓦。轮休板块同步对板块内其他工业企业（低压）开展负荷管理。
2.电力缺口10万千瓦~21万千瓦（III级黄色预警）

短期缺口：优先启动需求响应方案，根据下达指标值1.5倍确认邀约范围，优先邀约高耗能用户，依次邀约其他工业用户与非工用户。通过省电力负荷管理平台向签约用户发布响应邀约，及时反馈并统计负荷响应量，如尚不能达到调控指标，则进一步扩大邀约范围，直至负荷响应量达到调控指标。

若启动高耗能企业负荷管理方案和其他工业企业轮休方案，按执行次序依次投入高耗能1、2、3组，配合轮休执行保五错二方式，最大可调负荷23.85万千瓦。

长期缺口：优先启动全量工业企业轮休方案（高耗能2、3组按板块纳入轮休方案），执行保四错三方式，高耗能1组作为快上快下组执行，最大可调负荷24.80万千瓦。轮休板块同步对板块内其他工业企业（低压）开展负荷管理。

3.电力缺口21万千瓦~42万千瓦（II级橙色预警）
短期缺口：启动高耗能企业负荷管理方案和其他工业企业轮休方案，按执行次序依次投入高耗能1、2、3组，配合其他工业企业轮休依次投入其他工业企业1至7组，最大可调负荷46.84万千瓦。

长期缺口：优先启动全量工业企业轮休方案（高耗能2、3组按板块纳入轮休方案），依次投入轮休1至7组，高耗能1组作为快上快下组执行。最大可调负荷48.09万千瓦。轮休板块同步对板块内其他工业企业（低压）开展负荷管理。若负荷持续扩大，其他工业企业8组（保底组企业）在保证生产安全的前提下，同步压降一定负荷。

4.电力缺口42万千瓦~62万千瓦（I级红色预警）
启动负荷管理预案，常规预案难以覆盖缺口，启用全部负荷管理措施。

全部高耗能行业预案用户、其他工业企业预案用户随时准备应对突发情况，非工业企业预案按最大调控目标实施。同步做好通知宣传工作，引导全社会（包括居民等）共渡难关。

八、方案执行

（一）执行原则

在2024年迎峰度夏及迎峰度冬的需求响应、负荷普降、错峰、避峰、轮休及企业调休实施期间，必须坚持以下几项原则： 

1.提前通知：在得到启动方案指令后，第一时间通知用户，给用户留有时间自行降低负荷，可以降低用户损失，保障用户安全。

2.通知到户：通过负控终端发布中文信息、向企业负责人和联系人发布手机短信、负控喊话等多种手段，对于重点错峰用户，再通过电话进行通知，将负荷管理信息传到每个涉及用户。

3.政令畅通：负荷管理指令信息及时发布，指令发布、传达需做到清晰，必须明确执行日期、执行时间段，告知用户该时段内用电负荷要控制在多少以内或明确要下降多少负荷等。

4.责任到人：明确企业联系人、负荷管理责任人、负责人，确保各项指令、信息能传达到位。

5.令行禁止：要保证负荷管理指令传递的严肃性、时效性、准确性、对外的一致性，做到纪律严明，执行认真。

6.监督到位：安排定点人员现场值守、督查执行效果；在企业拒不执行负荷管理操作时及时向市电力保供协调小组办公室汇报。

7.如实记录：将实施负荷管理过程进行详细记录，并如实记录各执行环节及结果，以便于事后进行检查、总结。

8.事后检查：加大电力负荷管理执行情况的监督、检查、考核力度，建立负荷管理执行情况工作简报，每日对负荷管理执行情况进行通报点评。同时加强对错峰负荷管理流程和督查人员现场督查规范性的考核，对于违规操作现象及时予以通报。

（二）需求响应实施流程

1.约定需求响应实施流程

（1）在实施约定响应过程中，省调于执行错峰前一日中午12:00时前向营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司市场营销部将响应需求指标分解至各市并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司市场营销部将需求响应信息发布至省平台，同步推送至市平台。

（2）无锡市供电公司市场营销部初步将响应需求指标分解至各市、区板块并报无锡市发改委。无锡市发改委批准邀约方案后，无锡市供电公司市场营销部组织营销服务中心、市供电公司、供电分部通过门户网站、APP、短信向签约用户发送响应邀约，并明确反馈截止时间。

（3）负荷集成商及地市独立签约用户在截止时间前反馈是否参与，由无锡市供电公司市场营销部统计响应负荷量，并报送省平台批准。省电力公司市场营销部批准执行后，无锡市供电公司市场营销部通过网站、APP、短信发布响应用户清单。

（4）在约定响应时段，无锡市供电公司市场营销部实时监测响应情况，上报实际响应用户清单。省电力公司、无锡市供电公司市场营销部向省、无锡市发改委报送实际响应用户清单并备案。

（5）如截止时间内市供电公司在约定时段内未征集到足够响应量，省电力公司市场营销部将制定负荷管理方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行负荷管理方案。省电力公司市场营销部对无锡市供电公司下达负荷管理指令（含缺口指标）。无锡市供电公司向无锡市发改委汇报负荷管理执行计划。无锡市发改委批准负荷管理执行计划，无锡市供电公司对宜兴市供电公司下达负荷管理指令（含缺口指标），市供电公司向市发改委汇报负荷管理执行计划。市发改委批准负荷管理执行计划。市供电公司执行负荷管理方案。

（6）省电力公司市场营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司市场营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

2.实时需求响应实施流程

（1）实施实时响应过程中，省调于执行错峰前2小时前向营销提出响应需求，明确缺口指标。省电力公司市场营销部将响应需求指标分解至各地并向省发改委报批。省发改委批准启动响应后，省电力公司市场营销部将需求响应信息发布至省平台，同步推送至市平台。

（2）无锡市供电公司市场营销部初步确定响应邀约范围并报无锡市发改委。无锡市发改委批准邀约方案后，无锡市供电公司市场营销部通过门户网站、APP、短信向签约用户发送响应邀约（主要针对空调独立调控改造用户），并明确反馈截止时间。

（3）负荷集成商及地市独立签约用户在截止时间前反馈是否参与，由无锡市供电公司市场营销部统计响应负荷量，并报送省平台批准。省电力公司市场营销部批准执行后，无锡市供电公司市场营销部通过网站、APP、短信发布响应用户清单。

（4）在约定响应时段，无锡市供电公司市场营销部实时监测响应情况，上报实际响应用户清单。省电力公司市场营销部向省发改委报送实际响应用户清单并备案。

（5）如截止时间内无锡市供电公司在约定时段内未征集到足够响应量，省电力公司市场营销部制定负荷管理方案报省发改委（含缺口指标）。省发改委批准执行负荷管理方案。省电力公司市场营销部对无锡市供电公司下达负荷管理指令（含缺口指标）。无锡市供电公司向无锡市发改委汇报负荷管理执行计划，无锡市发改委批准负荷管理执行计划。无锡市供电公司对宜兴市供电公司下达负荷管理指令（含缺口指标），市供电公司向市发改委汇报负荷管理执行计划。市电力保供协调小组批准负荷管理执行计划。市供电公司执行负荷管理方案。

（6）省电力公司市场营销部年底统计需求响应情况报省发改委。省发改委审核通过需求响应执行情况。省电力公司市场营销部根据省发改委审核结果发放补贴。

（三）负荷管理实施流程

为有效应对电力紧张局势，尽量减少对经济的影响，确保《宜兴市2024年电力负荷管理方案》执行到位，特制定负荷管理实施流程。

1.省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

2.省调提前一天通知市场营销部分时段电力缺口情况。

3.省电力公司市场营销部安排错峰方案。

4.省电力公司市场营销部下达错峰要求。

5.无锡市下达错峰指标及错峰要求。

6.宜兴市发改委根据无锡市下达的错峰指标及错峰要求确定错峰实施方案，并报请市电力保供协调小组批准同意后启动方案。

7.宜兴市供电公司按照执行方案设定功率定值，并通过手机短信、终端短信，终端喊话等方式向方案用户和相关领导和部门发布负荷管理指令。

8.负荷管理用户在接到供电公司错峰指令后，按事先编制内部错峰方案，按时、足额的完成限制负荷的工作。

9.宜兴市供电公司密切监控方案用户错峰负荷执行情况，对错峰未执行到位的，应及时通知督察人员到现场督察并报带班领导，同时做好督察情况记录。

10.宜兴市供电公司编制当天错峰负荷管理日报并上报无锡市公司负荷管理中心。

（四）企业调休实施流程

为应对在极端情况出现较大电力供需缺口时，由政府统一组织，对企业实施调休计划，从而有效降低工作日高峰时段用电负荷。

1.省调对全省发用电平衡进行分析预测，及时预测电力缺口。

2.省调提前一天通知市场营销部分时段电力缺口情况。

3.省电力公司市场营销部向省发改委汇报电力缺口情况，请示启动企业调休方案。

4.省发改委通知启动企业调休方案，省电力公司市场营销部安排调休方案。

5.无锡市供电公司市场营销部在接到省电力公司市场营销部指令后，立即向无锡市供电公司分管领导及市发改委汇报错峰原因、负荷管理指标及执行方案，请示同意启动企业调休方案。

6.无锡市下达错峰指标及调休要求。

7.宜兴市发改委根据无锡市下达的错峰指标及错峰要求确定错峰方案，并报请市电力保供协调小组批准同意后启动调休方案。

8.宜兴市供电公司按照执行方案设定功率定值，并通过手机短信、终端短信、终端喊话等方式向方案用户和相关领导和部门发布负荷管理指令。

9.调休用户在接到供电公司调休指令后，按事先编制内部调休方案，及时调整生产计划。

10.宜兴市供电公司密切监控方案用户负荷情况，对调休未执行到位的，应及时通知督察人员到现场督察并报带班领导，同时做好督察情况记录。

11.宜兴市供电公司编制当天企业调休日报并上报无锡市供电公司负荷管理中心。

（五）负荷释放实施流程

全省电力供需平衡后，应尽快释放负荷，解除电力负荷管理措施，并及时告知企业恢复正常生产，将电力负荷管理对企业生产用电的影响降至最低。具体流程如下：

1.省电力公司市场营销部接省调控中心负荷释放指令。

2.省电力公司市场营销部向各市公司市场营销部下达负荷释放指令。

3.无锡市公司市场营销部向营销服务中心、区（县）供电公司、供电分部下达负荷释放指令。

4.宜兴市供电公司依照方案释放负荷。

（1）定点人员通知用户责任人。

（2）负控终端中文信息通知。

（3）手机短信平台短信告知。

5.相关企业快速恢复用电，正常生产。

6.结束。

九、保障措施

（一）加强组织领导

市电力保供协调小组办公室负责全市电力负荷管理的统筹协调。机关服务中心组织全市各级党政机关、事业单位带头开展好节约用电、错峰用电。住建、商务等部门提前做好行业内相关电力用户的节约用电宣传和管理，助力电力负荷管理期间全市经济发展。各园区、镇、街道要相应成立电力保供协调小组，全力落实好电力负荷管理相关工作。

（二）狠抓工作落实

在电力负荷管理期间，市电力保供协调小组办公室将每日通报负荷管理执行情况，相关问题直接报市电力保供协调小组协调处理。各板块要会同基层供电所组织实施好本地的电力负荷管理工作，加强对企业用电的属地化监督管理，督促企业严格执行电力负荷管理方案，杜绝企业违规用电行为，确保良好的用电秩序；对全市低压工业企业同步做好负荷管理，充分发挥基层社区、村委会、群众工作协调能力，点对点落实低压用户的监督管理，保证所有工业企业都能参与负荷管理。市供电公司要严格执行市电力负荷管理预案，对全市所有参与调控的企业要落实专人负责；对调控企业要做好提前通知，一旦电网负荷紧张程度缓解，应立即通知企业及时恢复生产，将生产损失降至最低。

（三）加大违规处罚

市、镇两级电力保供协调小组办公室要抽调人员，成立电力负荷管理督查小组，加强对全市电力负荷管理工作的督促、检查。对督查发现的违规用电企业，严格按照《中华人民共和国电力法》和《电力供应与使用条例》的规定严肃处理，情节严重的，按照国家规定的程序停止供电；对工业企业负荷管理严重不到位的板块，将进行全市通报，并视情加快该板块负荷管理轮换频次。
附件：1.宜兴市负荷管理方案统计总表

2.宜兴市高耗能企业负荷管理方案明细表

3.宜兴市其他工业企业精准调控方案明细表

4.宜兴全市工业企业负荷管理方案明细表

5.宜兴市其他工业企业精准调控方案明细表（低压）
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